
Obudowy łożysk

1. �Obudowy łożysk nie są w stanie pomieścić łożysk tocznych o cylindrycznym pierścieniu zewnętrzny.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

2.	 Jak można odróżnić oprawy łożyskowe?
	 a) Na podstawie zamontowanego wału
	 b) Ze względu na liczbę dołączonych łożysk tocznych
	 c) Na podstawie ich struktury
	 d) Na podstawie ich konstrukcji

3.	 Jakie oprawy łożyskowe są oferowane z korpusami dzielonymi lub jednoczęściowymi?
	 a) Oprawy stojące
	 b) Oprawy łożyskowe kołnierzowe
	 c) Oprawy łożyskowe promieniowe
	 d) Wszystkie oprawy łożyskowe

4.	 Jakie są cechy konstrukcyjne opraw dzielonych serii SNC marki SNR?
	 a) Nadają się do wałów o średnicy 15 mm
	 b) Charakteryzują się modułowym systemem
	 c) Niska wydajność
	 d) To rozwiązanie ekonomiczne o wysokiej efektywności

5.	 Ile łożysk tocznych można zamontować w obudowie wielołożyskowej?
	 a) 1
	 b) Maksymalnie 2
	 c) Co najmniej 2
	 d) Co najmniej 3

6.	 Obudowy wielołożyskowe SNR ze smarowaniem olejowym nazywane są ZLG.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

7.	 Która z poniższych opcji jest charakterystyczna dla jednoczęściowych opraw łożyskowych?
	 a) Działają bardzo płynnie
	 b) Mogą być używane tylko do zastosowań, w których występują siły osiowe przy dużych prędkościach
	 c) Nie można w nich stosować łożysk kulkowych skośnych
	 d) Nadają się do średnic wałów od 30 mm do 120 mmt

8.	 Dzielone i jednoczęściowe oprawy łożysk są zawsze wykonane z tego samego materiału.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

9.	 Do jakich temperatur można stosować oprawy łożysk wysokotemperaturowych?
	 a) Do 250 °C
	 b) Do 350 °C
	 c) Powyżej 350 °C
	 d) Do 400 °C

10. Większość opraw łożysk nie musi być regularnie zaopatrywana w świeży smar.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

Rozwiązanie: 1. b; 2. c, d; 3. a; 4. b, d; 5. c; 6. b; 7.a, d; 8. b; 9. b, 10. a
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