
Smarowanie

1. Jakie parametry należą do dziedziny tribologii?
	 a) Tarcie
	 b) Smarowanie
	 c) Foka
	 d) Zużycie

2.	 Co nie jest funkcją smarowania?
	 a) Zapobieganie rdzy
	 b) Wydłużenie żywotności
	 c) Zwiększanie prędkości granicznej
	 d) Zmniejszenie tarcia i zużycia

3.	 Jakie stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do smarowania smarami i olejami?
	 a) Obsługa jest łatwiejsza przy smarowaniu smarami
	 b) Efekt chłodzenia jest wyższy w przypadku smarowania smarami
	 c) Smarowanie olejem nadaje się do wyższych prędkości obrotowych
	 d) Wpływ na środowisko jest mniejszy w przypadku smarowania smarami
	 e) Smarowanie smarami są częściej stosowane niż olejami
	  f) Smarowanie smarem ajest dość drogie i skomplikowane

4.	 Jakie są praktyczne zasady napełniania smarem łożysk i opraw?
	 a) 30 do 40 % wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska
	 b) 20 do 50 % wolnej przestrzeni łożyska
	 c) 50 do 60 % wolnej przestrzeni wewnętrznej obudowy
	 d) 30 do 60 % wolnej przestrzeni wewnętrznej obudowy

5.	 Kiedy łożyska ulegają awarii, zwykle ma to coś wspólnego ze smarowaniem.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

6.	 Jakie stwierdzenia mają zastosowanie do smarowania olejem?
	 a) Jest to zwykle droższe niż smarowanie smarem
	 b) Jest preferowany szczególnie w przypadku łożysk tocznych ze stykiem punktowym
	 c) �Stosuje się go głównie wtedy, gdy ciepło wytwarzane przez łożysko musi być skuteczniej  

odprowadzane
	 d) Oleje są często mieszane, aby wykorzystać zalety każdej odmiany

7.	� Które smary najlepiej nadają się do pracy w niskich temperaturach i przy wysokich 
prędkościach?

	 a) Smary z olejem bazowym o wysokiej lepkości
	 b) Smary z olejem bazowym o niskiej lepkości
	 c) Wszystkie smary są do tego odpowiednie
	 d) Żaden smar nie jest odpowiedni do tej kombinacji

8.	 Wszystkie łożyska muszą być zawsze dosmarowywane.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz
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Smarowanie

  9. W jakim zakresie temperatur stosuje się oleje mineralne?
	 a) -50 °C – 50 °C
	 b) -30 °C – 100 °C
	 c) -30 °C – 150 °C
	 d) -30 °C – 200 °C 

10. �W celu uzyskania smarowania elastohydrodynamicznego należy jedynie uważać, aby nie  
użyć zbyt małej ilości oleju.

	 a) Prawda
	 b) Fałsz

11. �Łożyska ze stałym smarem są stosowane w zastosowaniach, w których brud może dostać  
się do łożyska oraz w przemyśle spożywczym.

	 a) Prawda
	 b) Fałsz

12. Jakie jest największe ograniczenie w stosowaniu smaru stałego?
	 a) Jest znacznie droższy
	 b) Aplikacje są bardziej skomplikowane
	 c) Jest łatwiejszy do wypłukania
	 d) Musisz zwracać bardzo dużą uwagę na prędkości obrotowe łożyska

13. Jakie stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do parametru kappa?
	 a) �Reprezentuje stosunek lepkości kinematycznej v i lepkości nominalnej v1
	 b) �Jest on potrzebny do określenia współczynnika warunków pracy prz obliczaniu zmodyfikowanej 

żywotności łożysk tocznych
	 c) Rozmiar łożyska tocznego i typ łożyska tocznego nie odgrywają tutaj roli
	 d) Wartość kappa można podzielić na pięć warunków smarowania
	 e) Przy wartości κ ≤ 0,1 występuje smarowanie graniczne
	  f) Wartość κ > 6 oznacza pełne smarowanie 

Rozwiązanie: 1. a, b, d; 2. c; 3. a, c, d, e; 4. a, d; 5. a; 6. a, c; 7. b; 8. b; 9. c; 10. b; 11. a; 12. d; 13. a, b, e
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