
Uszkodzenia zmęczeniowe

1. 	Uszkodzenia zmęczeniowe są najczęstszą przyczyną uszkodzeń łożysk.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

2.	 Jakie są rodzaje uszkodzeń zmęczeniowych?
	 a) Unterhalb der Oberfläche beginnende Ermüdung
	 b) Temperaturermüdung
	 c) Von außen kommende Ermüdung
	 d) Von der Oberfläche ausgehende Ermüdung

3.	 Jakie są oznaki uszkodzenia zmęczeniowego?
	 a) Mniejsza prędkość obrotowa
	 b) Złuszczenie się materiału łożyska tocznego
	 c) Pęknięcia powstające pod powierzchnią
	 d) Odpryski na powierzchni

4.	 Co opisuje hipoteza naprężeń ścinających Lundberga i Palmgrena?
	 a) Uszkodzenia zmęczeniowe powstające pod powierzchnią
	 b) Oddzieranie powierzchni bieżni
	 c) Korozja w łożysku
	 d) Uszkodzenia zmęczeniowe rozpoczynające się na powierzchni elementu tocznego

5.	 Jakie czynniki odgrywają rolę w powstawaniu uszkodzeń zmęczeniowych pod powierzchnią?
	 a) Struktura
	 b) Temperatura
	 c) Czystość materiału
	 d) Przyłożone obciążenia

6.	 Właściwe smarowanie zapewnia, że wgniecenia na powierzchni bieżni można wykluczyć.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

7.	 Jak rozpoznać poślizg?
	 a) Czarne plamy
	 b) Hałas wytwarzany przez łożysko
	 c) Poważne pęknięcia
	 d) Płaskie ślady na powierzchni

8. 	Jakie minimalne obciążenie zapobiega poślizgowi cylindrycznych elementów tocznych?
	 a) 0,01 C
	 b) 0,02 C
	 c) 0,1 C
	 d) 0,2 C
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9.	 Co również może się zdarzyć w wyniku poślizgu elementów tocznych?
	 a) Podwyższone temperatury
	 b) Złuszczenie
	 c) Oddzieranie powierzchni wału
	 d) Zadrapania na powierzchni

10. W jaki sposób można wykryć uszkodzenia łożysk tocznych na wczesnym etapie?
	 a) Nie jest to możliwe
	 b) Pomiar odległości
	 c) Analiza drgań
	 d) Monitorowanie temperatury
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Rozwiązanie: 1. b; 2. a, d; 3. b, c, d; 4. a; 5. a, b, c, d; 6. b; 7. b, d; 8. b; 9. d; 10. c, d


