
Odkształcenie plastyczne

1. 	Kiedy może dojść do przeciążenia łożyska tocznego?
	 a) Tylko podczas postoju
	 b) Tylko przy pracy dynamicznej
	 c) Podczas pracy dynamicznej i statycznej
	 d) Przed montażem

2.	 Kiedy doszło do przeciążenia?
	 a) Jeżeli naprężenia Hertza w styku tocznym jest niższe od dopuszczalnego naprężenia kontaktowego
	 b) Jeżeli naprężenia Hertza w styku tocznym jest większe od dopuszczalnego naprężenia kontaktowego
	 c) Jeżeli naprężenia Hertza na zewnątrz powierzchni styku tocznego jest większe od dopuszczalnego
         naprężenia kontaktowego
	 d) Jeżeli naprężenia Hertza w styku tocznym jest równe dopuszczalnemu

3.	 Statyczny współczynnik bezpieczeństwa zależy od nośności statycznej.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

4.	 Dlaczego oblicza się statyczny współczynnik bezpieczeństwa?
	 a) Aby obliczyć równoważne obciążenie statyczne
	 b) Aby zapobiec błędom montażowym
	 c) Aby zapobiec odkształceniom plastycznym spowodowanym warunkami pracy
	 d) Określenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia Hertza w styku tocznym

5.	 Cząstki mogą dostać się do łożyska tylko od zewnątrz.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

6.	 Jakie rodzaje cząstek występują w połączeniu z odkształceniem plastycznym?
	 a) Miękkie cząstki
	 b) Cząstki stali hartowanej
	 c) Cząstki cieczy
	 d) Cząstki mineralne

7.	 Elastomery to cząsteczki mineralne.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

8. 	Piasek to twarde, mineralne cząstki.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

9.	 Jak nazywa się najwyższy poziom klasyfikacji wyświetleń?
	 a) Średnia liczba wyświetleń
	 b) Wyraźne wrażenia
	 c) Bardzo dużo wrażeń
	 d) Niezwykle wiele wrażeń
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Rozwiązanie: 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. b; 6. a, b, d; 7. b; 8. a; 9. c


