
Korozja

1. 	Zgodnie z jaką normą ISO klasyfikowana jest korozja?
	 a) ISO 51234
	 b) ISO 17453
	 c) ISO 24315
	 d) ISO 15243

2.	 Jakie są różne formy korozji?
	 a) Fałszywe odciski Brinella (odciski postojowe)
	 b) Zacieranie
	 c) Korozja cierna
	 d) Korozja smarowania

3.	 Jaki rodzaj korozji występuje najczęściej?
	 a) Fałszywe odciski Brinell
	 b) Zacieranie
	 c) Korozja cierna
	 d) Korozja spowodowana wilgocią

4.	 Korozja występuje w wyniku reakcji chemicznej na powierzchni niemetalowej
     w obecności wilgoci.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

5.	 Jakie są możliwe przyczyny korozji spowodowanej wilgocią?
	 a) Niewystarczająca wilgotność
	 b) Obsługa bez ochrony rąk
	 c) Smar wchłonął wodę
	 d) Zużyto zbyt dużo materiału opakowaniowego

6.	 Korozja cierna jest podtypem fałszywego odcisku Brinella.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

7.	 W punktach styku elementów tocznych z bieżniami mogą pojawiać się ślady przestoju lub
    odciski.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

8.	 Jakie czynniki odgrywają rolę w powstawaniu zagłębień na bieżni?
	 a) Wibracje
	 b) Prędkość obrotowa
	 c) Obciążenia
	 d) Warunki smarowania
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9. 	Ślady przestoju lub powstawanie nierówności są opisywane jako zużycie zgodnie z ISO.
	 a) Prawda
	 b) Fałsz

10. Jakie metody przechowywania są zalecane przez NTN, aby zapobiec korozji?
	 a) Papier VCI
	 b) Stałe temperatury
	 c) Wysoka wilgotność
	 d) Niska wilgotność
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Rozwiązanie: 1. c; 2. a, c; 3. d; 4. b, d; 5. b, c; 6. b; 7. a; 8. a, c, d; 9. b; 10. a, b, d


