
Konstrukcja i  
sposób działania

1. 	Jakie są główne elementy łożyska tocznego?
	 a) Rowek
	 b) Uszczelnienie
	 c) Kulki
	 d) Elementy toczne

2.	 Na czym można zamontować pierścień wewnętrzny łożyska tocznego?
	 a) Oś
	 b) Pierścień zewnętrzny
	 c) Uszczelnienie
	 d) Wał

3.	 W jakich kształtach występują elementy toczne?
	 a) Kulka
	 b) Sześcian
	 c) Walec
	 d) Prostopadłościan

4.	 Gdzie znajdują się bieżnie?
	 a) Na zewnątrz pierścienia wewnętrznego i na zewnątrz pierścienia zewnętrznego
	 b) Na pierścieniu zewnętrznym
	 c) Po zewnętrznej stronie pierścienia wewnętrznego
	 d) Po wewnętrznej stronie pierścienia zewnętrznego

5.	 Jakie stwierdzenia odnoszą się do budowy i działania łożysk tocznych?
	 a) Łożyska toczne muszą być nasmarowane smarem lub olejem
	 b) Koszyki w łożyskach tocznych zapewniają że elementy toczne stykają się ze sobą
	 c) Koszyki są zawsze wykonane z tworzywa sztucznego, dzięki czemu łożyska są lekkie
	 d) Elementy toczne poruszają się po bieżniach pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego

6.	� Jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie tarcia pomiędzy elementami  
tocznymi a bieżniami łożyska?

	 a) Zmniejszenie obciążenia, który łożysko musi przenosić
	 b) Zmiana materiału z którego wykonany jest koszyk łożyska
	 c) Użycie najmniejszych możliwych elementów tocznych
	 d) Zastosowanie odpowiedniej ilości i rodzaju smaru do smarowanie łożyska

7.	 Jakie stwierdzenia mają zastosowanie do sił osiowych i promieniowych?
	 a) �Kąt działania jest większy w przypadku łożysk promieniowych/radialnych niż  

w przypadku łożysk wzdłużnych/osiowych
	 b) W przypadku obciążeń osiowych siła biegnie pionowo wzdłuż osi
	 c) Terminy „osiowy“ i „promieniowy“ są związane ze słowami „oś“ i „promień“
	 d) Kąt działania łożysk promieniowych/radialnych wynosi od 0° do 45°

Rozwiązanie: 1. d; 2. a, d; 3. a, c; 4. c, d; 5. a, d; 6. d; 7. c, d
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